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Erwarmung von Luft bzw. Gasen in Lufterhitzern, Folien-Schrumpféfen, Umluftéfen, Konvektions- und Abtau-
heizungen.

Hoéhere Oberflachenbelastung als bei unberippten Rohrheizkdrpern, hohe Betriebssicherheit, Durchschlag-
festigkeit, Bertuihrungs- und Feuchtigkeitsschutz, hohe Temperaturen, gute Warmelbertragung, stabil,
erschitterungsfest und lange Lebensdauer.

Hochleistungs-Rohrheizkorper @ 8.4, 230 V, laut Katalog Seite 9.1, Rohrmantel und Berippung aus Stahl, Stahl-
nippel M 14 x 1,5 x 15 mm, max. zulassige Rohr-Oberflachentemperatur 400° C, oder Rohrmantel aus Edel-
stahl W.-Nr. 1.4541, Berippung aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301, Edelstahl-Nippel M 14 x 1,5 x 15 mm, W.-Nr.
1.4541, max. zulassige Rohr-Oberflachentemperatur 550° C.

Andere Léangen (ungebogen bis max. 3000 mm), Biegeformen, unberippte Zonen, Werkstoffe, Spannungen
und Leistungen bitte anfragen.

Komplette Lufterhitzer sind ebenfalls lieferbar. (Seite 13.1)

Bogen
schwach
beheizt

- ) ——

Ermittlung der Oberflachentemperatur des ausgewahlten Heizkdrpers in Abhéngigkeit von der Rohr-Ober-
flachenbelastung, der Lufttemperatur und der Luftgeschwindigkeit, siehe Diagramm.

Beispiel:

Stahlmantel, Ober-
flachentemp. 400° C,
Luft, 5 m/s, 200° C,
Oberflachenbelastung
4,2 W/cm?.

9.11 Rippenrohrheizkorper 928



9.12 Rippenrohrheizkorper 928

Form A (Bogen berippt) Form B (Bogen unberippt)
Leistung Belastung Einbau-Lange Artikel-Nr. Einbau-Lange Artikel-Nr.
ca. Watt W/cm? ca. mm ca. mm
Stahimantel
(max. 400° C)
250 23 250 0912 1011
500 4,5 250 0912 1021
500 3,2 335 0912 1031
1000 6,4 335 0912 1041
700 3,8 390 0912 1051
1000 54 390 0912 1061
335 1,5 460 0912 1071 450 0912 2071
500 2,3 460 0912 1081 450 0912 2081
1000 4,5 460 0912 1091 450 0912 2091
1500 6,8 460 0912 1101 450 0912 2101
2000 6,7 610 0912 1111 600 0912 2111
500 1,5 685 0912 1121 675 0912 2121
750 2,2 685 0912 1131 675 0912 2131
1000 2,9 685 0912 1141 675 0912 2141
1500 4,4 685 0912 1151 675 0912 2151
2000 5,9 685 0912 1161 675 0912 2161
1500 4,0 740 0912 1171 730 0912 2171
660 1,5 885 0912 1191 875 0912 2191
1000 2,3 885 0912 1201 875 0912 2201
2000 4,5 885 0912 1211 875 0912 2211
3000 6,7 885 0912 1221 875 0912 2221
1000 2,0 990 0912 1231 980 0912 2231
2000 4,0 990 0912 1241 980 0912 2241
3000 6,0 990 0912 1251 980 0912 2251
833 1,5 1105 0912 1261 1095 0912 2261
2500 4,5 1105 0912 1271 1095 0912 2271
Edelstahlmantel
(max. 550° C)
250 2,3 250 0912 3011
500 4,5 250 0912 3021
500 3,2 335 0912 3031
1000 6,4 335 0912 3041
700 3,8 390 0912 3051
1000 5,4 390 0912 3061
335 1,5 460 0912 3071 450 0912 4071
500 2,3 460 0912 3081 450 0912 4081
1000 4,5 460 0912 3091 450 0912 4091
1500 6,8 460 0912 3101 450 0912 4101
2000 6,7 610 0912 3111 600 0912 4111
500 1,5 685 0912 3121 675 0912 4121
750 2,2 685 0912 3131 675 0912 4131
1000 2,9 685 0912 3141 675 0912 4141
1500 4,4 685 0912 3151 675 0912 4151
2000 5 685 0912 3161 675 0912 4161
1500 4,0 740 0912 3171 730 0912 4171
660 1,5 885 0912 3191 875 0912 4191
1000 2,3 885 0912 3201 875 0912 4201
2000 4,5 885 0912 3211 875 0912 4211
3000 6,7 885 0912 3221 875 0912 4221
1000 2,0 990 0912 3231 980 0912 4231
2000 4,0 990 0912 3241 980 0912 4241
3000 6,0 990 0912 3251 980 0912 4251
833 1,5 1105 0912 3261 1095 0912 4261
2500 4,5 1105 0912 3271 1095 0912 4271
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Anwendung

Ex-Kenn-
zeichnung

Aufbau

Temperaturkl. /
Gefahrenzone

erforderliches
Schutzsytem

Auslegung

Richtwerte

Zur Beheizung von Flissigkeiten oder Gas bzw. Luft innerhalb explosionsgeféhrdeter Bereiche der Zonen 1
und 2 bzw. der Zonen 21 und 22.

Beispiele

- Ol in Hart-, Hydraulik-, Schmier- und Warmeiibertragungsanlagen, usw.

- Flussigkeiten wie Teer, Paraffin, Tri, Diphyl, Glyzerin, usw.

- Wasser in HeiBwasserspeichern, Warmetauschern, nicht aggressiven Laugen, Doppelmaénteln fir die indirekte
Erwarmung, usw.

& 1l 2G Ex de bzw. d [IC T6 - T1 entspr. EN60079-0, -1 und -7
& 1l 2G Ex tD A21 IP66 T80°C - 440°C

EG-Baumusterpriifbescheinigung
PTB 08 ATEX 1017 X fur Flussigkeitsheizungen
PTB 08 ATEX 1040 X fir Gas-/ Luft-Heizungen

Jeder Ex-Einschraub- oder Flanschheizkorper besteht aus einem druckfesten, lackierten GuBgehause,einem
Einschraubnippel oder Flansch, einer integrierten Regeleinrichtung und einem Heizkérperbindel.
Anschlussgehduse

Das Anschlussgehause besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlicher Zindschutzart:

- Gehause mit Anschlissen der Heizelemente sowie Schaltgerate bzw. Temperaturfihler zur Temperaturiiber
wachung = Zlndschutzart "Druckfeste Kapselung" Ex d

- Anschlusskasten fiir AnschluB3 der Kraft- und Steuerleitungen = Zundschutzart "Erhéhte Sicherheit" Ex e
- Der Schutzgrad des Anschlussgehauses ist standardmaBig IP65 (optional IP66 mdglich).
Heizkorperbiindel

Das Heizkorperbiindel kann aus mehreren U-férmig gebogenen Hochleistungs-Rohrheizkérpern @ 8,4 mm
bestehen.

Regeleinrichtung

Jeder Ex-Heizkérper wird mit einem Temperaturregler und -begrenzer ausgestattet.

- eingebauter Temperaturregler 16 A, max. 400 V Anschlussspannung, einstellbar

- eingebauter Temperaturbegrenzer 16 A, max. 400 V Anschlussspannung, fest eingestellt

- Die Einstellung und die Entriegelung erfolgt nach dem Offnen des Anschlussdeckels im Anschlussgeh&use.
- 1.d.R. werden die Regelorgane in Reihe geschaltet und auf Klemmbldcke gefiihrt (optional separat méglich).

Die Temperaturbereiche und die Temperaturklasse sind entsprechend EN60079-0 zu wahlen.
Die Ex-Gefahrenzone und Temperaturklasse sind gegebenenfalls beim Amt fiir Arbeitssicherheit zu erfragen.

Temperatur- Temperatur-Regler Temperatur-Begrenzer
klasse Typ Temperaturbereich Schaltdiff. Grenztemperatur
T6 R 70 0°C - +70°C 35K +80 °C
T5 R 90 +20°C - +90°C 3,5 K +100 °C
T4 R 125 0°C - +125°C 5,0 K +135°C
T3 R 190 0°C - +190 °C* 7,5 K +200 °C
T2 R 290 +40 °C - +290 °C* 12,5 K +300 °C
T R 440 +20 °C - +440°C* 21,0K +450 °C

*Aufpreis fur Kiihlzone

Achtung! Fur den sicheren Betrieb der Heizung im Ex-Bereich ist ein auf seine Funktion und Zuverlassigkeit
gepriftes Schutzsystem erforderlich, das je nach Anwendungsfall aus einer Temperaturiiberwachungs-
einrichtung (befindet sich i.d.R. im Lieferumfang), einer Niveau- oder Strémungstiberwachung und entspre-
chenden Ausldsegeréaten besteht (siehe Katalogseite 10.2).

Die spezifische Belastung wird nach aufgefiihrten Richtwerten ausgewahlt.
Bei Olerwarmung bitte die zul. Belastung beim Ollieferanten erfragen.

dickfliissiges Ol, Getriebol, Teer, Parafin, usw. spez. Belastung 1,0 W/cm?
Hydraulikél, diinnfliissiges Ol, Tri, Diphyl, usw. spez. Belastung 1,5 W/cm?
Hartedl, Warmelbertragungsol, Glycerin, usw. spez. Belastung 2,0 W/em?
Wasser spez. Belastung 6,0 W/ecm?
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10.1 €& -Einschraub- und & -Flansch-Heizkorper



10.1 & -Einschraubheizkorper
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Aufbau Der Einschraubnippel ist in den GroBen G1 1/2 oder G2 lieferbar.

Je nach Anwendungsfall stehen hierfir die Werkstoffe Stahl und Edelstahl W.-Nr. 1.4571 zur Verfigung. Als
Rohrmantelwerkstoff werden anwendungsspezifisch die Edelstahlwerkstoffe W.-Nr. 1.4541 oder 1.4571 aus-
gewahlt. Bei Heizkorpern fir Flissigkeits-Temperaturen tiber 110°C wird der Abstand zwischen Nippel bzw.
Flansch und Gussgehéuse von 38 bzw. 44 auf 185 mm vergréBert.

Elektr. bis 3000 W an 230 V Wechselstrom

Anschluss ab 3000 W an 230/400 V Drehstrom, Schaltschiitz erforderlich, €-Schaltschiitz auf Anfrage

Bestell- Medium, Betriebstemperatur,Umgebungstemperatur, Betriebsdruck, &-Zone, Temperaturklasse, IP-Schutzart,
angaben Werkstoff,Leistung, AnschluBspannung (Gleich-, Wechsel- oder Drehtsrom), Artikel-Nr.

Sonder- auf Anfrage

anfertigung .
Einschraubheizkorper zur Olerwdrmung

Gewinde Tauchlange Leistung Artikel-Nr.
ca. mm ca. Watt

spezif. Belastung 1,0 W/cm?

G11/2 460 500 1001 0011
G11/2 760 750 1001 0021
G11/2 960 1000 1001 0031
G2 960 1500 1001 0041
G2 1210 2000 1001 0051
spezif. Belastung 1,5 W/cm?

G11/2 335 500 1001 1011
G11/2 510 750 1001 1021
G11/2 640 1000 1001 1031
G11/2 960 1500 1001 1041
G2 640 1500 1001 1051
G11/2 1210 2000 1001 1061
G2 1210 3000 1001 1071
spezif. Belastung 2,0 W/cm?

G11/2 410 750 1001 2011
G11/2 510 1000 1001 2021
G2 335 1000 1001 2031
G11/2 760 1500 1001 2041
G2 460 1500 1001 2051
G11/2 960 2000 1001 2061
G2 640 2000 1001 2071
G11/2 1210 2500 1001 2081
G2 960 3000 1001 2091

Einschraubheizkorper zur Wassererwarmung

spezif. Belastung 6,0 W/cm?

G11/2 250 1500 1001 3011
G112 335 2000 1001 3021
G112 335 2000 1001 3021
G11/2 415 2500 1001 3031
G11/2 460 3000 1001 3041
G2 360 3000 1001 3051
G2 460 4500 1001 3061
G2 640 6000 1001 3071
G2 810 7500 1001 3081
G2 960 9000 1001 3091

Die Einschraubheizkdrper mit Gewinde G2 sind auch mit G 1 1/2 lieferbar
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10.1 €& -Flansch-Heizkorper
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Aufbau Der Flansch ist nach DIN2527 PN16 ausgelegt. Je nach Anwendungsfall stehen hierfir die Werkstoffe Stahl
und Edelstahl W.-Nr. 1.4571 zur Verfigung. Als Rohrmantelwerkstoff wird anwendungsspezifisch der Edel-
stahlwerkstoff W.-Nr. 1.4541 oder 1.4571 ausgewahlt.

Bei Heizkérpern fur Flissigkeits-Temperaturen tiber 110°C wird der Abstand zwischen Nippel bzw. Flansch
und Gussgehéause von 38 bzw. 44 auf 185 mm vergroBert.

Elektr. siehe & -Einschraubheizkérper
Anschluss

Bestellangaben siehe & -Einschraubheizkorper

Sonder- auf Anfrage

anfertigung

Abmessungen Flansch nach DIN 2527, PN 16, DN 40 50 80 125
Anzahl der Rohrheizkorper Stck. 2 3 6 12
AuBendurchmesser D 150 165 200 250
Flanschstérke b 16 18 20 22
Lochkreis k 110 125 161 210
Anzahl der Bohrungen Stck. 4 4 8 8
Befestigungsbohrungen d2 18 18 18 18
Distanzscheibe d1 36 48 78 120
Flansch  Tauchlange Leistung Artikel-Nr. Flansch  Tauchlange Leistung Artikel-Nr.
DN ca. mm ca. Watt DN ca. mm ca. Watt
spezif. Belastung 1,0 W/cm?2 zur Olerwarmung spezif. Belastung 1,5 W/cm? zur Olerwarmung
40 440 500 1001 5011 40 315 500 1001 6011
40 740 750 1001 5021 40 490 750 1001 6021
40 940 1000 1001 5031 40 620 1000 1001 6031
80 330 1000 1001 5041 80 205 1000 1001 6041
50 940 1500 1001 5051 40 940 1500 1001 6051
80 430 1500 1001 5061 50 620 1500 1001 6061
125 220 1500 1001 5071 80 305 1500 1001 6071
50 1190 2000 1001 5081 80 430 2000 1001 6091
80 680 2000 1001 5091 125 220 2000 1001 6101
125 340 2000 1001 5101 80 610 3000 1001 6121
80 930 3000 1001 5111 125 305 3000 1001 6131
125 480 3000 1001 5121 80 930 4500 1001 6141
80 1180 4000 1001 5131 125 480 4500 1001 6151
125 730 4500 1001 5141 80 1180 6000 1001 6161
125 930 6000 1001 5151 125 780 7500 1001 6181
125 1180 7500 1001 5161 125 930 9000 1001 6191
125 1540 9000 1001 5171 125 1180 12000 1001 6201

spezif. Belastung 2,0 W/cm? zur Olerw&rmung spezif. Belastung 6,0 W/cm? zur Wassererwarmung
40 390 750 1001 7011 40 230 1500 1001 8011
40 490 1000 1001 7021 40 315 2000 1001 8021
50 315 1000 1001 7031 40 395 2500 1001 8031
40 740 1500 1001 7041 40 440 3000 1001 8041
50 440 1500 1001 7051 50 340 3000 1001 8051
40 940 2000 1001 7061 50 440 4500 1001 8061
50 620 2000 1001 7071 50 620 6000 1001 8071
80 305 2000 1001 7081 80 305 6000 1001 8081
40 1190 2500 1001 7091 50 790 7500 1001 8091
50 940 3000 1001 7101 80 390 7500 1001 8101
80 430 3000 1001 7111 50 940 9000 1001 8111
80 730 4500 1001 7121 80 430 9000 1001 8121
125 380 4500 1001 7131 80 590 12000 1001 8131
80 930 6000 1001 7141 125 295 12000 1001 8141
125 390 6000 1001 7151 80 780 15000 1001 8151
125 605 7500 1001 7161 80 930 18000 1001 8161
80 1180 7500 1001 7171 125 480 18000 1001 8171
125 730 9000 1001 7181 125 610 24000 1001 8181
125 930 12000 1001 7191 125 780 30000 1001 8191
125 1180 15000 1001 7201 125 930 36000 1001 8201
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10.2 &-Niveauwachter

waagerechte Ausflihrung ) senkrechte Ausfiihrung

Anwendung Bei der Beheizung von Flissigkeiten in explosionsgefahrdeten Bereichen ist eine explosionsgeschitze und
auf die sichere Funktion beurteilte Niveauliberwachung erforderlich. Durch diese Niveaulberwachung muss
sichergestellt sein, dass die Anlage nur dann betrieben wird, wenn der Heizkérper ausreichend mit Fliissigkeit
Uberdeckt ist (min. 50 mm Uber der beheizten Oberflache).

Ausfiihrung Zundschutzart "druckfeste Kapselung" und "erhoéhte Sicherheit"
& 11 2G Ex e IIC T6 entspricht EN 60079-0

EG-Baumusterbescheinigung gemaB ATEX RL 94/9/EG

Aufbau Druckfestes, lackiertes GuBgehause, Schutzart IP65, mit eingebautem Schutzgasschalter, Edelstahlflansch
nach DIN 2527, DN65, PN16, nach DIN 2527, DN65, PN6
Schwimmer mit Magnet-System sowie Schwimmer, Tauchrohr und Stellringe
Regulierrohr komplett aus Edelstahl aus Edelstahl

Sonder- auf Anfrage

anfertigung

M20x 1,5 Q103+
(Kabel @ 8-12 mm) T
205 100
0
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M20 x 1,5
(Kabe! #8-12mm)

I

Technische Typ DNW DNR

Daten Flissigkeitstemperatur max. 120°C 120°C
Flussigkeitsdichte min. 0,7 g/cm? 0,7 g/cm?
Druck 16 bar 6 bar
Schutzgasschalter 1-poliger Wechsler 1-poliger Wechsler
Schaltpunkt = bitte angeben
Niveau-Schaltdifferenz ca.10 mm ca. 20 mm
Nennspannung max. 250V~ max. 250V~
Nennstrom (ohmsche Last) max. 0,15 A max. 0,15 A
Einbaulage waagerecht senkrecht
Gewicht 7,3 Kg 7,3 kg
Artikel-Nr. 1002 0041 1002 0051

Schaltbild bei fallendem Niveau L D
1-2 schlieBend !—peol ~]

1-3 6ffnend | 1 :m
o
3
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10.3 &-Raumheizkorper

Anwendung Ex-Raumheizkérper dienen zur Erwarmung der Raumluft bzw. Frostschutz in Containern oder kleineren
Raumen in explosionsgefahrdeten Bereichen der Petrochemie, der chemischen und pharmazeutischen
Industrie, der Erddl- bzw. der Erdgas-Versorgung sowie der Farbindustrie.

Ausfithrung Zundschutzart "druckfeste Kapselung" und "erhéhte Sicherheit"
& 11 2G Ex de 1IC T2, T3 oder T4 entspr. EN 60079-0

EG-Baumusterpriifbescheinigung gemaB ATEX RL 94/9/EG

Aufbau - Heizblndel aus 6 bzw. 12 Edelstahl-Hochleistungs-Rohrheizkérpern @ 8,4 mm
- Schutzkorb aus lackiertem Lochblech mit AufstellungsfiiBen (optional in Edelstahl ausfiihrbar)
- druckfestes, lackiertes GuBgehause, Schutzart IP65
- Temperaturregler zur direkten Regelung der Raumtemperatur tiber die Heizkorper-Oberflachentemperatur
- der Temperatur-Begrenzer Uberwacht die max. zulassige Oberflachentemperatur, bei Temperaturklasse
T2 von 300°C, T3 von 200°C und bei T4 von 135°C.

Aufstellung Mittels der als AufstellfliBe konstruierten Endbleche auf Béden oder waagerecht an Wanden.
Keine Gegenstande auf die Heizkorper legen (Bildung von Warmestau).

Sonder- auf Anfrage
anfertigung

|
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2 |
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8 .
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@ =
Elektr. 230 V~
Anschluss

Temperatur- Leistung Léange Gewicht Artikel-Nr.
klasse ca. Watt ca. mm kg
T2 1500 1450 19 1003 2011
T2 3000 1450 21 1003 2021
T3 500 950 15 1003 0011
N3 800 1225 16 1003 0021
T3 1000 1450 17 1003 0031
T3 1500 1225 19 1003 0041
T3 2000 1450 21 1003 0051
N3 3000 2025 24 1003 0061
T4 500 1450 17 1003 1011
T4 800 1225 19 1003 1021
T4 1000 1450 21 1003 1031
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10.4 &-Temperatur-Regler

Anwendung Automatische Raumtemperatur-Regelung in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zone 1, 2 oder 22 mittels

Raumheizgeraten tuber Ex-Raumtemperatur-Regler.

Auch geeignet zur Temperatur-Regelung und -Uberwachung von Fliissigkeiten und festen Kérpern.

Ausfithrung EG-Baumusterpriifbescheinigung gemaB ATEX RL 94/9/EG

Aufbau

Montage

Elektr.
Anschluss

Postfach 1160 -

- Sandkapselung

- Gehause Schutzart IP65, Schutzklasse |

- eingebauter Temperaturregler, Schaltleistung 16 A bei max. 400V~
- Fuhler aus Kupfer mit Kapillarrohr 1000 mm lang

- Gewicht ca. 1,4 kg

Wandbesfestigung

bis 3000 W an 230 V Wechselstrom

ab 3000 W an 230/400 V Drehstrom, Schaltschiitz erforderlich,&-Schaltschiitz auf Anfrage
Temperaturregler - Bereich Schaltdifferenz [K] Artikel-Nr.
-20°C = +50°C 2,5 1004 0011
0°C - +70°C 2,5 1004 0021
0°C - +100°C 2,5 1004 0031
0°C - +150°C 3,8 1004 0041
0°C = +190°C 5,0 1004 0051
+40°C - +290°C 7,5 1004 0061
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10.5 & -Rippenrohr-Heizkorper

Anwendung Ex-Rippenrohr-Heizkérper dienen zur Erwarmung der Raumluft bzw. Frostschutz in Containern oder kleineren
Raumen in explosionsgefahrdeten Bereichen der Petrochemie, der chemischen und pharmazeutischen Indu-
strie, der Erdol- bzw. der Erdgas-Versorgung sowie der Farbindustrie.

Ausfiihrung Zundschutzart "druckfeste Kapselung" und "erhéhte Sicherheit"
Ex-11 2G Ex de IIC T2, T3 oder T4 entspr. EN 60079-0

EG-Baumusterpriifbescheinigung geman ATEX RL 94/9/EG

Aufbau - Keramikheizeinsatz, 230V~, eingebaut in ein Rippenrohr
- Gehause, druckfest gekapselt, Schutzart IP65
- mit oder ohne lackiertem Schutzkorb mit AufstellfiBen
- die Heizelemente sind so ausgewahlt, dass die jeweilige Temperaturklasse auch im Fehlerfall (versehentliches
Abdecken) nicht Gberschritten wird.

Montage Die Aufstellung und Befestigung auf dem Boden oder an der Wand ist in waagerechter Lage vorzunehmen
(siehe VDE 0165 Abschnitt 5.2.4 und 6.1.7)

Regelung siehe Katalogseite 10.4,&-Raumtemperatur-Regler
L f— 160 —={
i3 T NG
F o125 @ 6}
(. T
s Wy 111 51l =
L— “uvrrrrvvw-rvrvv—v1',fvﬁ'rr”rrrr7'
. .

Elektr. 230 V~ (+6%)

Anschluss
Temperatur- Leistung Einschaltstrom Lange Typ Artikel-Nr.
klasse ca. Watt A ca. mm DRHAO
T2 850 - 610 71 740 0721 1005 0021
T2 1600 - 1280 16,0 1235 1221 1005 0041
T2 2500 - 2000 25,0 1840 1821 1005 0061
T3 500 - 360 3,7 725 732-1* 1005 0161
T3 1000 - 780 7,8 1220 1232-1* 1005 0171
T3 1500 - 1145 11,0 1825 1832-1* 1005 0181
T3 2000 - 1530 15,6 2360 2332-1* 1005 0201
T3 500 - 360 3,7 740 0731 1005 0091
T3 1000 - 780 7,8 1235 1231 1005 0111
T3 1500 - 1145 11,0 1840 1831 1005 0121
T4 250 - 200 1,4 740 0741 1005 0131
T4 450 - 360 3,0 1235 1241 1005 0141
T4 700 - 575 4,5 1840 1841 1005 0151

* ohne Schutzkorb
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10.6 €& -Rippenrohr-Heizkorper (edeistani)

Anwendung Ex-Rippenrohr-Heizkérper in Edelstahlausfiihrung dienen zur Erwarmung der Raumluft bzw. Frostschutz in
Containern oder kleineren Raumen in explosionsgeféhrdeten Bereichen in denen hohe Anforderungen an die
Korrosionsbestandigkeit der eingesetzten Betriebsmittel gestellt werden.

Ausfithrung Zundschutzart "druckfeste Kapselung"
&-11 2G Ex d IIC T2 oder T3 entspr. EN 60079-0

EG-Baumusterpriifbescheinigung geman ATEX RL 94/9/EG

Aufbau - Keramikheizeinsatz, 230V~, eingebaut in ein Rippenrohr
- Gehause, druckfest gekapselt, Schutzart IP65
- mit oder ohne lackiertem Schutzkorb mit AufstellfiBen
- die Heizelemente sind so ausgewahlt, dass die jeweilige Temperaturklasse auch im Fehlerfall (versehentliches
Abdecken) nicht Uberschritten wird.

Montage Die Aufstellung und Befestigung auf dem Boden oder an der Wand ist in waagerechter Lage vorzunehmen
(siehe VDE 0165 Abschnitt 5.2.4 und 6.1.7)

Regelung siehe Katalogseite 10.4,&-Raumtemperatur-Regler

& | D i
- _ - -
L 8
210 l|=
Elektr. 230 V~ (+6%), AnschluBquerschnitt max. 2,5 mm?
Anschluss
Temperatur- Leistung Einschaltstrom Lange Typ Artikel-Nr.
klasse ca. Watt A ca. mm DRHAO
T2 850 - 610 71 735 0721-1V 1006 0051
T2 1600 - 1280 16,0 1230 1222-1V 1006 0061
T2 2500 - 2000 25,0 1835 1822-1V 1006 0071
T3 500 - 360 3,7 735 0732-1V 1006 0081
T3 1000 - 780 7,8 1230 1232-1V 1006 0091
T3 1500 - 1145 11,0 1835 1832-1V 1006 0101
Schaltbild T
| u
I I
o |
[®2 |
i -
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12.1 Temperaturregler

Zum Einschrauben

Anwendung HELIOS-Temperaturregler eignen sich zur konstanten Temperaturhaltung von:
Wasser, Laugen, Sauren, Beizen, Olen und anderen Flussigkeiten, in denen die in der Tabelle aufgefiihrten
Fuhler-Werkstoffe besténdig sind.

Aufbau HELIOS-Temperaturregler bestehen aus dem Einbau-Thermostat, Schaltleistung 16 A, 400 V, einpolig, bei stei-
gender Temperatur 6ffnend; 6 A, 400 V, bei steigender Temperatur schlieBend. Fihler mit Mantel aus Messing,
vernickelt, Edelstahl W.-Nr. 1.4571 oder Polypropylen, Abdeckhaube aus saure- und temperaturbestandigem
Kunststoff, Schutzart IP 65.

Beschreibung Bei Temperaturdnderung wirkt der Druck im Fihlersystem tber eine Membrane auf den Sprungschalter.
Die Einstellung des Schaltpunktes erfolgt unter der Abdeckhaube mit Zeiger und Skala durch Drehen der
Sollwertspindel.
Durch Drehen der Abdeckhaube um 180° kann die Zuleitung axial oder radial angeordnet werden. Die
Einbaulage ist beliebig.

Messing SW 26
Edelsiahl SW 30
Potypropylen SW 27

100

| minimale Eintauchtiefs

. Tauchlange U
Skalenbereich Schaltdifferenz Tauchlange Artikel-Nr.
von°C bis°C K ca. mm

Fuhler @ 12 mm, G /2, PN 16

0
0
0
0

100
100
100
100
100

120
120
120
120

190
190
190
190
190

OO o1 WO WWwwow

Fihler @ 16 mm, G /2, drucklos

0

0
0
0
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120
120
120
120

W W w

200
300
500
1000

200
200
300
500
1000

200
300
500
1000

Messing, vernickelt

1201 0061
1201 0071
1201 0081
1201 0091

1201 3011
1201 3021
1201 3031
1201 3041
1201 3051

Polypropylen

1201 2061
1201 2071
1201 2081
1201 2091

a2

Artikel-Nr.

Edelstahl W.-Nr. 1.4571

1201 1061
1201 1071
1201 1081
1201 1091

1201 4011
1201 4021
1201 4031
1201 4041
1201 4051



12.2 Temperaturregler

Zum Einhangen

Anwendung

HELIOS-Temperaturregler eignen sich zur konstanten
Temperaturhaltung von:

Wasser, Laugen, Sauren, Beizen, Olen und anderen
Flussigkeiten in denen die in der Tabelle aufgefihrten Fiih-
ler-Werkstoffe bestandig sind.

100

40

Aufbau

HELIOS-Temperaturregler bestehen aus dem Einbau-Ther-
mostat, 16 A, 400 V, einpolig, bei steigender Temperatur
offnend; 6 A, 400 V, bei steigender Temperatur schlieBend.
Fahler mit Mantel aus Titan, Edelstahl W.-Nr. 1.4571 oder |
Polypropylen, Abdeckhaube aus séure- und temperaturbe-
standigem Kunststoff, Schutzart IP 65.

maximale Einlachtiefe

Beschreibung

Bei Temperaturanderung wirkt der Druck im Fuhlersystem
Uber eine Membrane auf den Sprungschalter. Die Einstel- ¢
lung des Schaltpunktes erfolgt unter der Abdeckhaube mit
Zeiger und Skala durch Drehen der Sollwertspindel. |
Durch Drehen der Abdeckhaube um 180° kann die Zuleitung
axial oder radial angeordnet werden. g |

Rahrlange

1
minimaky Eintauchiicly |

Skalenbereich Schaltdifferenz Tauchlange Artikel-Nr. Artikel-Nr.
von°C bis°C K ca. mm
Fahler @ 16 mm Polypropylen
0 120 3 200 1202 0061
0 120 3 300 1202 0071
0 120 3 500 1202 0081
0 120 3 1000 1202 0091
Fuhler @ 10 mm Edelstahl W.-Nr. 1.4571 Titan
0 120 3 200 1202 1061 1202 2061
0 120 3 300 1202 1071 1202 2071
0 120 3 500 1202 1081 1202 2081
0 120 3 1000 1202 1091 1202 2091
100 190 ) 200 1202 3011 1202 4011
100 190 3 200 1202 3021 1202 4021
100 190 5 300 1202 3031 1202 4031
100 190 5 500 1202 3041 1202 4041
100 190 ) 1000 1202 3051 1202 4051
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Anwendung

Aufbau
Elektr.
Anschluss

Technische
Daten

Anwendung

Aufbau
Elektr.
Anschluss

Technische
Daten
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Raumtemperaturregler IP 30, AuBeneinstellung

Raumtemperaturregler IP 30 eignen sich zur automatischen Konstanthaltung von Lufttemperaturen in Verbin-
dung mit Helios-Raumheizungen. Der Regler ist fiir die Wandmontage in trockenen Raumen geeignet.

Raumtemperaturregler IP 30 bestehen aus einem Bimetall-Regler mit 1-poligem Umschaltkontakt und einem
Kunststoff-Gehéause.

Leistungen bis 2000 W zum AnschluB an 230 V kénnen direkt geschaltet werden. Bei héheren Leistungen ist
die Zwischenschaltung eines Schiitzes erforderlich.

Schutzart IP 30
Schaltelement 1-poliger Umschalter Kiihlen
Schaltdifferenz 0,5K
Schaltleistung 10A Heizen
Spannung 230V ~
Regelbereich - 20° bis + 30° C
Artikel-Nr. 1203 0111
90,8 }19,
r—GQ.B—j ~Im, ’1
] Lsd 17
| . &« —»11 11|
80w &
X -
™ |
it B &
L—455—

Raumtemperaturregler IP 54, Inneneinstellung

Raumtemperaturregler IP 54 eignen sich zur automatischen Konstanthaltung von Lufttemperaturen in Verbin-
dung mit Helios-Raumheizungen. Der Regler ist fur die Wandmontage in trockenen, feuchten und staubigen
Raumen geeignet.

Raumtemperaturregler IP 54 bestehen aus einem elektronischen Regler, einem Relais mit 1-poligem Um-
schaltkontakt und einem Kunststoff-Gehause.

Leistungen bis 2000 W zum AnschluB an 230 V kénnen direkt geschaltet werden. Bei héheren Leistungen ist
die Zwischenschaltung eines Schiitzes erforderlich.

Schutzart IP 54 Anschlussbild
Schaltelement 1-poliger Umschalter L
Schaltdifferenz 0,5 K N
Schaltleistung 10A :
Spannung 230V ~ M
Regelbereich +5°bis +35°C  -15° bis +15° C l 1
Artikel-Nr. 1203 0121

1203 0141 .

12.3 Raumtemperaturregler



Anwendung

Aufbau

Einbau

Beschreibung
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Temperaturregelung von unterschiedlichen Heizeinrichtungen zur Erwarmung von Flussigkeiten, Gasen und fe-
sten Kérpern.

Fuhler, Kapillarrohr und Membran mit Fliissigkeit gefillt, Sprungschalter, 1- oder 3polig, bei steigender Tem
peratur 6ffnend oder umschaltend (U), Schraubanschliisse oder Flachstecker, Skala und Sollwertspindel mit
Schlitz oder Knebel und Blendring (K) fir Innen- oder AuBeneinstellung.

Fuhler in eine Tauchhiilse oder Bohrung schieben, Schaltkopf mit Abdeckhaube gegen Feuchtigkeit und Beriih-
rung schutzen.

Bei Temperaturanderung wirkt der Druck im Fihlersystem lber eine Membran auf den Sprungschalter. Die Ein-
stellung des Schaltpunktes erfolgt mit Zeiger und Skala durch Drehen der Sollwertspindel.

Skalenbereich ~ Schalt- Schaltleistung Fahler (0] Pole Typ Lagertypen
von bis diff. Lange Anzahl Artikel-Nr.
°C °C ca. K A Vv ca.mm ca. mm
Kapillarrohr-Regler
0 120 3 16 400 200 8 1U 716 RU-9739 1205 1021
0 120 3 16 400 500 8 1U 716 RU-9747 1205 1031
0 120 3 16 400 1000 8 1U 716 RU-9749 1205 1041
100 190 5 16 400 1000 8 1U 716 RU-9750 1205 1141
-10 90 5 10 250 1000 5 1U ETHf-2 1205 0101
-10 90 5 10 250 3000 5 1U ETHf-2 1205 0141
0 40 1,5 16 400 870 6 1KU 55.13202.020 1205 2051
0 85 3 16 400 870 6 1K 55.19012.030 1205 2011
0 100 4 16 400 830 6 1KU 55.13212.290 1205 2061
30 110 6 16 400 870 6 1K 55.19022.020 1205 2021
60 200 9 16 400 860 6 1K 55.10032.010 1205 2031
545 320 7 16 400 870 3,3 1K 55.19062.800 1205 2041
50 500 14 16 400 830 3,9 1KU 55.13282.020 1205 2081
0 85 4 16 400 880 6 3K 55.34012.030 1205 3011
30 110 6 16 400 880 6 3K 55.34022.030 1205 3021
60 200 9 16 400 880 6 3K 55.34032.010 1205 3031
50 300 12 16 400 880 6 3K 55.34052.010 1205 3041
Kapillarrohr-Doppelthermostat a) Regler b) Begrenzer
5 85 11 20 400 870 6 3K 55.60012.180 1205 4061
110 8 20 400 870 6 3
Stabtemperaturregler
10 88 9 20 250 178 8 1K VK4251 1205 5011
30 110 9 20 250 178 8 1K VK4253 1205 5021

Zeichnungen auf Anfrage

12.5 Einbau-Temperaturregler



Anwendung

Aufbau

Einbau

Beschreibung
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Temperaturbegrenzung von unterschiedlichen Heizeinrichtungen zur Erwarmung von Flissigkeiten, Gasen und
festen Korpern.

Fuhler, Kapillarrohr und Membran mit Flussigkeit gefllt, Sprungschalter 1- oder 3polig, bei steigender Tem-
peratur 6ffnend. Schraubanschliisse oder Flachstecker, Skala mit Sollwertspindel oder mit fest eingestellter
Abschalttemperatur.

Fuhler in eine Tauchhiilse oder Bohrung einschieben, Schaltkopf mit Abdeckhaube gegen Feuchtigkeit und Be-
ruhrung schitzen.

Bei Temperaturanderung wirkt der Druck im Fuhlersystem Uber eine Membran auf den Sprungschalter. Die
Einstellung des Schaltpunktes erfolgt bei einstellbaren Begrenzern mit Zeiger und Skala durch Drehen der
Sollwertspindel. Bei Erreichen des Schaltpunktes 6ffnet der Schalter. Nach Abkihlung des Fiihlers kann durch
Driicken des Riuckstellknopfes der Schalter geschlossen werden.

Wird die Tauchhulse zur Aufnahme des Fuhlers mit dem Heizelement verbunden, so arbeitet der Temperatur-
begrenzer als Trockengehschutz. Der Fiihler soll an der héchsten Stelle liegen.

Skalenbereich ~ Schalt- Schaltleistung Fahler (0] Pole Typ Lagertypen

von bis diff. Lange Anzahl Artikel-Nr.

°C °C K A Vv mm mm

Kapillarrohr-Begrenzer

30 110 10 250 1000 5] 1 ETHf-70 1206 0011

30 110 10 250 3000 5 1 ETHf-70 1206 0051
0 285 +14 16 250 1000 4 1 SK4-8680 1206 1011
0 110 +5 16 250 1000 6 1 SK4-6953 1206 1021
- 60 29 16 250 280 6 1 55.14519.050 1206 1031
- 145 -25 15 400 203 3 1 AFK 1-B 1206 2021
- 165 -30 40 400 350 3 3 AS 3 A-A 1206 2031
- 165 -30 40 400 500 3 g AS 3A-N 1206 2041
- 165 -30 40 400 1000 3 3 AS 3A-O 1206 2051
- 115 -14 16 400 860 6 3 55.32522.330 1206 3031
- 60 -10 16 400 890 6 3 55.32502.020 1206 3041
- 165 16 277 480 2 1 10H14-21378 1206 4011
- 165 16 277 725 2 1 10H14-21379 1206 4021
= 165 16 277 975 2 1 10H14-21380 1206 4031
= 165 16 277 1475 2 1 10H14-21381 1206 4041
- 80 16 250 500 6 1 710V 1206 4101
= 220 16 250 500 6 1 710V 1206 4111

Stab-Temperaturbegrenzer
- 95 -15 40 400 263 9 8 Al 3-E 1206 5011

40 350 25 400 180 12 1 EKT 26 1206 5021

Zeichnungen auf Anfrage

12.6 Einbau-Temperaturbegrenzer



Anwendung

Ausfiihrungen

zusatzliche
Ausfiihrungen

Aufbau

13.1 Gaserhitzer

HELIOS-Gaserhitzer dienen der Erwarmung von nicht-explosiven Gasen
z. B. Luft, Wasserdampf, Stickstoff usw. auf max. 700 °C, bis zu 0,3 bar Uberdruck.
Heizlufter befinden sich auf der Katalogseite 6.7.

a) Flanschplatte zum Einbau in einen bauseitigen, eckigen Kanal oder Umluftofen
b) Luftkanal zum Anflanschen an einen bauseitigen Lufter oder Luftkanal
c¢) Sonderformen nach Kundenwunsch

d) Lufttrichter zum Anflanschen an Rohrleitungen

e) Isolierstopfen Uber oder unter dem Flansch zur Warmedammung bei Lufttemperaturen bis 200 °C

f) Kuhlzone zwischen dem Isolierstopfen und dem Anschlussgehause, bei Lufttemperaturen tber 200 °C
g) AnschluBgehéause in IP 65 (Standard IP 30)

Flansch oder Luftkanal aus verzinktem Stahl oder Edelstahl.

Rohrheizkérper 8,4 mm Durchmesser aus Stahl, Edelstahl W.-Nr. 1.4541 oder W.-Nr. 1.4828, in unberippter
oder berippter Ausfiihrung.

Spannung, Leistung und Schaltgruppen nach Kundenwunsch.

Regelung durch Temperatur-Regler, -Begrenzer, PT 100 oder Thermoelemente.

Zur Ausarbeitung benétigen wir folgende Angaben:

zu beheizendes Gas: Regelung
Gasmenge Kanalhéhe
Eintrittstemperatur : Kanalbreite
Austrittstemperatur : Kanallange (max.) :
Druck Werkstoff

Leistung Schutzart
Spannung Stiickzahl
Schaltgruppen sonstige Wiinsche :
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Anwendung

Aufbau

14.1 Durchlauferhitzer

AR S it At
miE Hstrhiinde
gemal Kataioghlall 4.2

Entiiifung

MinstalsiofNdammung
npbcal)

o — Restanachiisis
it Gegenassch

HELIOS-Durchlauferhitzer dienen der Erwarmung von:

a) entmineralisiertem Wasser, Leitungs- und Reinstwasser fiir die Pharmazie, schwach aggressiven Sauren,
Laugen und anderen Flussigkeiten, die die von der HELIOS GmbH verwendeten Edelstahle (siehe Kata-
logseite 9.6) nicht angreifen

b) Schmier-, Heiz-, Harte- und Hydraulikélen, pflanzlichen Olen, Wasser-Glykol-Gemischen, Emulsionen und
anderen Flussigkeiten, die den Werkstoff Stahl nicht angreifen

c) Luft, Stickstoff und anderen nicht explosiven Gasen bis max. 150 °C.

Spezielle Luft- und Gaserhitzer befinden sich auf der Katalogseite 13.1.

HELIOS-Durchlauferhitzer bestehen aus 2 Komponenten:

a) Stromungsrohr mit Gegenflansch, Zu- und Ablaufen, Entleerung, Entliiftung und Standfu3 (bei waagerech-
ter Aufstellung 2 FiiBe).
Auf Kundenwunsch wird das Strdmungsrohr mit einer Mineralstoffd@mmung ausgerustet.

b) Flanschheizkérper wie auf der Katalogseite 4.2 beschrieben.

HELIOS-Durchlauferhitzer werden nach ,AD 2000“-Merkblattern ohne TUV-Abnahme gefertigt.

Zur Ausarbeitung benétigen wir folgende Angaben:
zu beheizendes Medium :
Volumenstrom (ma/h)
Eintrittstemperatur

Spannung
Regelung
Aufstellungsart

: waagerecht / senkrecht

Austrittstemperatur Isolation gewtinscht : ja / nein
Druck Werkstoff :
Leistung Stiickzahl
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Notizen
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HELIOS, Ihr anerkannt zuverlassiger Partner
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